Rimorchi a Traino

per Trasporto Cavalli
TRAILER TOWS FOR HORSES TRANSPORT

I RIMORCHI TODARO PER TRASPORTO TTCI1200 TELONATO
CAVALLI SONO LA SOLUZIONE IDEALE (fattrice + puledro) | posto e /2
PER PRATICITA, AFFIDABILITA, ROBUSTEZZA
E PREZZI IMBATTIBILI. DISPONIBILI CON
PORTATA COMPLESSIVA FINO A 2.000 KG,
REGOLARMENTE OMOLOGATI M.T.M.C,
CON TELAIO INTERAMENTE ZINCATO A
CALDO, SONO ANCHE DISPONIBILI
PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA E
DISPONGONO DI UNA VASTA GAMMA
DI ACCESSORI.

/

TTC1600 TELONATO
2 posti

TTC1600 FURGONATO
2 posti

HE TODARO TRAILER TOWS FOR HORSES
TRANSPORT ARE THE IDEAL SOLUTION FOR PRACTICALITY,
RELIABILITY, STURDINESS AND UNBEATABLE PRICES.
WITH TOTAL WEIGHT UP TO 2,000 KG.AND FULLY
HOT-BATH GALVANIZED CHASSIS, THEY ARE REGULARLY
HOMOLOGATED BY THE ITALIAN M.T.M.C, ARE TTC1600 SUPERTOP
ALSO AVAILABLE CUSTOMIZED AND WITH A e
WIDE RANGE OF ACCESSORIES FOR

SPECIFIC APPLICATIONS. . daro

o
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Soluzioni Specifiche Todaro per il Trasporto a Traino

RimorChi pel" Trasporto cava"i Chassis in squared tubular section steel, hot-bath

galvanized or painted

Painted on oven

Chassis plate with clews, covered in galvanized steel
plate with canals (to avoid urine draining)

Urine container

Ramp made in zinc-plated sheet, plywood covered

Ramps made with anti-slip wood bars

Metal rigid roof with front window (excluded soft cover
models)

Interior wood paneled with phenolic plywood

Independent torsion bars suspensions

Automatic reverse system

Reglable telescopic front wheel

Mudguards made in galvanized
steel plate

Homologated by Italian M.T.M.C.

Homologated backlights for public
street use

Internal light

External side lights

Stabilizers multifunction reglable

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
« Telaio in tubolari di acciaio a sezione quadra zincati a caldo, o
verniciato

* Verniciatura a forno

« Pavimento fugato (per consentire il drenaggio delle urine) in lamiera di
acciaio bugnata

* Vaschetta porta urina

* Rampe in lamiera zincata stampata ricoperte in legno multistrato

* Rampe di salita con fustelli in legno antiscivolo

« Rampa di salita con chiusura tramite ammortizzatore a gas

« Tetto rigido in lamiera (esclusi telonati) con finestra anteriore

* Interno rivestito in legno fenolico multistratto

« Sospensioni indipendenti a barra di torsione

» Dispositivo automatico per la retromarcia
 Ruotino telescopico

= Parafanghi in lamiera zincata e verniciata 1
* Omologato M.T.M.C.

« Dispositivi di illuminazione omologati
* Luce interna”* /
« Luci di ingombro laterali ‘-

« Piedi stabilizzatori multifunzione* -‘\ S“?ft‘;_fal o e
« Battifianchi, costituito da 6 pezzi (ébieces]

« Portaselle (western o inglese)” %
* Portabriglie* N
« Divisore per le teste”

* Ammortizzatore a gas per la rampa TTC 2000 EXTREME Back ramp with shock absorber

posteriore_* . . 2 posti Automatic parking brake lever (with gas shock
« Freno di stazionamento automatico absorber, self-registrable)

(a molla autoregistrabile) con comando a leva *: di serie su TTC 2000
e TTC SUPERTOP

Seat support (western or english)
Bridle hooks
Head dividers

OPT'QNALS: Rubber floor

* Pavimento in gomma Spare wheel

* Ruota di SCfo& ' Over-roof container for hay or general purposes

« Portapacchi o portafieno sul tetto Extended sidewalls

* Pianale in lamiera zincata Striata o legno Chassis plate in galvanized striped sheet or wood
« Ammortizzatore a gas per la rampa anteriore Front ramp with shock absorber

= Centinature e allestimenti speciali su richiesta Customization and special equipments on demand
* Verniciatura con tinte su richiesta Painting with colors under request

Caratteristiche Tecniche / Technical Data

Modello Peso a pieno carico  Peso a vuoto Portata  Ingombro massime  Dim. piano di carico Ruote Assi

Model Full load weight Tare Load Max. dimensions Loading plate dimens. Wheels Axles
TTCI200 TELONATO 1.200 Kg. 560 Kg. 640 Kg. 3,70x 1,90 m 265x1,45xh2,10m I55SR 13 2
TTCI1600 TELONATO 1.600 Kg. 600 Kg. 1.000 Kg. 380x 1,95 m 280x1,50xh2,/10m [55SR I3 2
TTCI1600 FURGONATO 1.600 Kg. 600 Kg. 1.000 Kg. 3,80x 1,95 m 280x 1,50xh2,/10m I55SR I3 2
TTCI1600 SUPERTOP 1.600 Kg. 600 Kg. 1.000 Kg. 3,80x 1,95 m 280x 1,50xh2,/10m 165SR I3 2
TTC 2000 EXTREME 2.000/ 1.500 Kg. 650Kg. 1.350/850Kg. 4,05x2,10m 3.05x 1,75xh 2,10m 185/70-13 2

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso per motivi tecnici o commerciali.
L'Ufficio Tecnico & a vostra disposizione per risolvere eventuali esigenze specifiche.
Technical specifications subjet to changes without previous notice. Contact us for detailed information.
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Sede / Head Office: S.S. | 13 Km. 344,400 Bivio Segesta

91013 CALATAFIMI (TP), ITALIA - Tel./Fax (+39) 0924 951822
Stabilimento / Factory: C.da Mandorlo, | - 92013 MENFI (AG), ITALIA
Tel. (+39) 0925 74837 - Fax (+39) 0925 570338 - www.todarorimorchi.it - E-mail: todarorimorchi@todarorimorchi.it




