Soluzioni Specifiche Todaro per il Trasporto a Traino

Rimorchi a Traino

per Trasporto Macchine
Operatrici

TRAILER TOWS FOR OPERATING MACHINES TRANSPORT

TMO 3500 “I"HETODARO TRAILER TOWS FOR OPERATING MACHINES
I TRANSPORT ARE THE IDEAL SOLUTION FOR PRACTICALITY,
RELIABILITY, STURDINESS AND UNBEATABLE PRICES.

THEY ARE AVAILABLE WITH DOUBLE AXLE AND RAMPS OF LOAD
STANDARD.WITH TOTAL WEIGHT UPTO 3,500 KG.AND FULLY

HOT-BATH GALVANIZED STRUCTURE,

* Timone ad altezza variabile
* Aggancio repulsore a sfera e/o ad ulpio
* Ruotino di grandi dimensioni telescopico

RIMORCHI TODARO SERIE T.M.O. PER TRASPORTO

MACCHINE OPERATRICI REGOLARMENTE OMOLOGATI
M.T.M.C SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER PRATICITA,
AFFIDABILITA, ROBUSTEZZA E PREZZI IMBATTIBILI. 3

FORNITI CON DOPPIO ASSE E RAMPE DI SALITA

DI SERIE, CON PORTATA COMPLESSIVA FINOA
3.500 KG. CON TELAIO INTERAMENTE 4
ZINCATO A CALDO, SONO ANCHE '
DISPONIBILI PERSONALIZZABILI

THEY ARE ALSO AVAILABLE CUSTOMIZED
ON DEMAND WITH OPTIONAL SIDEWALLS
AND WITH A WIDE RANGE OF
ACCESSORIES FOR SPECIFIC APPLICATIONS
TO ADAPT THEM TO ALL NEEDS OF WORK.

REGULARLY HOMOLOGATED BY THE
ITALIAN M.TM.C.

_ (N Todaro

= RIMORCHI

T Specific solutions for trailer transport

TMO 2800

SU RICHIESTA, CON SPONDE
LATERALI -OPZIONALI- E
DISPONGONO DI UNAVASTA
GAMMA DI ACCESSORI PER
ADATTARSIATUTTE LE
ESIGENZE D‘IMPIEGO.




Soluzioni Specifiche Todaro per il Trasporto a Traino

Rimorchi aTraino per Trasporto Macchine
Operatrici

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

* Struttura portante in lamiera di acciaio zincato
a caldo

* Telaio in profilati di acciaio a sezione quadra zincato
a caldo

* Timone ad altezza variabile

* Aggancio repulsore a sfera o ad ulpio

* Pianale in lamiera bugnata zincata

* Scale di salita in lamiera zincata, complete di chiusura

* N° 2 piedi stabilizzatori posteriori regolabili in tubolari
zincati . IT:
* Sospensioni indipendenti a barra di torsione « Self-portable structure in hot-bath galvanized steel plate

|

* Freni ad inerzia con ammortizzatore di regolazione * Chassis in squared tubular section steel, hot-bath galvanized
* Dispositivo automatico per la retromarcia * Reglable height front rudder
* Parafanghi in lamiera zincata * Joining hook by sphere or ring type
* Ruotino di grandi dimensioni telescopico regolabile * Plate in embossed galvanized steel
* Freno di stazionamento automatico (a molla auto- * Staircases of load in galvanized plate, with closings
registrabile) con comando a leva di serie * N° 2 adjustable back stabilizers made in tubular galvanized
> Omologato M.T.M.C. * Independent torsion bars suspensions
* Dispositivi di illuminazione omologati * Inertial brakes with reglable shock absorber
* Automatic reverse system
OPTIONALS: * Mudguards made in galvanized steel plate
* Sponde in lamiera pressopiegata e/o tipo agricolo * Big dimensions reglable telescopic front wheel
* Ruota di scorta * Automatic parking brake lever (self-reglable spring)
* Sovrasponde laterali aggiuntive * Homologated by Italian M.T.M.C.
* Allestimenti personalizzati e furgonati * Homologated backlights for public street use

Caratteristiche Tecniche / Technical Data

Modello Peso a pieno carico Peso a vuoto Portata Ingombro massimo Dim. piano di carico Ruote Assi

Model Full load weight Tare Load Max. dimensions Loading plate dimens. Wheels Axles
TMO 1600 1600 Kg. 400 Kg. 1200 Kg. 4,06 x 1,80 m 3,00 x 1,80 m 155 SR 13’ 2
TMO 2000 2000 Kg. 400 Kg. 1600 Kg. 4,06 x 1,80 m 3,00 x 1,80 m 155 SR 13’ 2
TMO 2800 2800 Kg. 830 Kg. 1970 Kg. 564 x1,83m 3,60x 1,83 m 185R14C 2
TMO 3500 3500 Kg. 830 Kg. 2670 Kg. 564 x1,83m 3,60x 1,83 m 185R14C 2

Copyright 2007 Todaro Rimorchi S.r.l. - Tutti i diritti riservati
Il nuovo stabilimento in C.da Mandorlo, MENFI (AG)

TIC S:

« Sidewalls in folded plate or
agricultural type

* Spare wheel

* Extended sidewalls

* Customization and special equipments
on demand

® Caratteristiche soggette a variazioni senza
TUV preavviso per motivi tecnici o commerciali.
. o aro SUD L'Ufficio Tecnico & a vostra disposizione per
1S0 14001

risolvere eventuali esigenze specifiche.

R IM OR C HI AZENDACERTIACATA Technical specifications subjet to changes
without previous notice.

Sede / Head Office: S.S. | 13 Km. 344,400 Bivio Segesta Contact us for detailed information.

91013 CALATAFIMI (TP), ITALIA - Tel./Fax (+39) 0924 951822

Stabilimento / Factory: C.da Mandorlo - 92013 MENFI (AG), ITALIA

Tel. (+39) 0925 74837 - Fax (+39) 0925 570338 - www.todarorimorchi.it - E-mail: todarorimorchi@todarorimorchi.it
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